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Дополнительные комплектующие
DOUBLE LUX:

- Доводчик
- Система PUSH
- Синхронизатор

DOUBLE LUX - пенал, предназначенный для установки двух полотен
обрамлённых доборами и наличниками, в проём, сдвигающихся в центр.
Подходит для монтажа в стены толщиной до 150 мм. Может использоваться при
новом строительстве или ремонте.
Наши пеналы являются надежным и простым в монтаже инструментом для
создания уюта и комфорта в вашем доме.

Размеры по толщине

F
толщина
полотна

K
толщина

PENALBOX

M *
толщина
готовой
стены

38-43 100 125

44-57 112 137

58-62 122 147

Размер полотна Размер
PENALBOX

Размер  проёма

C
глубина
пенала

B
ширина
прохода

E
высота

проходаL
ширина

H
высота

A
ширина

D
высота

T
ширина

G
высота

600+600 2000 2470 2084 2490 2101 645 1180 2006

700+700 2000 2870 2084 2890 2101 745 1380 2006

800+800 2000 3270 2084 3290 2101 845 1580 2006

900+900 2000 3670 2084 3690 2101 945 1780 2006

- Комплектуется фирменным алюминиевым профилем PENALBOX под отделку деревянными
наличниками и доборами

- Установка должна производиться на готовый пол
- Максимальный размер дверного полотна до 1200 мм по ширине, и 3000 мм по высоте
- Требуется фрезеровка полотна
- Возможна установка полотна толщиной от 38 до 62 мм, весом до 120 кг

Допуск размеров PENALBOX ±2 мм

* Толщина готовой стены (M) рассчитана при отделке с двух сторон одним листом
ГКЛ - 12,5 мм, может изменяться в зависимости от применяемых материалов
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